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WICHTIGE HINWEISE

Datenschutz

Das Programm priift in regelmaRigen Abstanden (ca. 1x pro Woche), ob eine neue Version verfiigbar
ist. Dazu werden u.a. Teile des Lizenzschliissels an einen Webserver {ibertragen, der wiederum den
aktuellen Release-Stand zuriickliefert. Wer Einwande gegen die Ubertragung von Daten dieser Art
hat, verzichtet bitte auf die Installation dieses Programms

Lizenz

Das Programm wird nach der Anzahl gleichzeitiger Benutzer lizensiert. Die Einhaltung dieser Lizenz
wird auf dem Server gepriift. Wird die Anzahl der gleichzeitigen Benutzer liberschritten, erhalt der
zuletzt angemeldete Client eine entsprechende Fehlermeldung und die Verbindung wird getrennt.

Das Programm wird dem Benutzer ohne Anspriiche auf bestimmte Funktionalitdten oder auf Fehler-
freiheit Uberlassen. Der Autor bemiht sich, ihm gemeldete Fehler zu korrigieren und nimmt gerne
Vorschlage fir Verbesserungen entgegen. Ein Anspruch auf die Korrektur von Fehlern oder das Um-
setzen der Verbesserungsvorschldge besteht nicht. Der Benutzer ist verantwortlich fiur die Einhaltung
der Bedingungen Dritter, wie z.B. Google oder Microsoft, insbesondere was die Speicherung und
Weiterverarbeitung der von diesen Diensten bezogenen Daten anbelangt.

Dank

Vielen Dank fiir die Nutzung des Programms. Der Dank geht auch an alle Betatester und an die Kame-
raden und Kameradinnen der Feuerwehr Gelnhausen-Mitte, die wertvolle Unterstiitzung bei der
Entwicklung von e:LION leisten.
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E:LION EINSATZANZEIGE UND EINSATZDOKUMENTATIONSSYSTEM
ANLEITUNG FUR BENUTZER

1 Uberblick, Funktionsweise

Das Gesamtsystem besteht aus zwei Einzelkomponenten, namlich e:LION-Server und e:LION-Client.
Das System ist in einer Client-Server Architektur realisiert.

Dieses Benutzerhandbuch beschreibt die Bedienung einer fertig konfigurierten e:LION Installation,
und bezieht sich daher nur auf den e:LION-Client. Die Konfiguration von e:LION Client und Server,
d.h. die Anpassung auf die individuellen Anforderungen und Gegebenheiten der jeweiligen Organisa-
tion wird in einem separaten Administratorhandbuch erklart.

e:LION ist zum Einsatz auf stationdren PCs und mobilen Geraten (Laptops, Netbooks) konzipiert. Auf
den mobilen Systemen kann schon wahrend der Anfahrt die Einsatzinformation und eine Kartendar-
stellung der aktuellen Position und des Einsatzortes angezeigt werden. Hydrantenpldane und Objekt-
daten sowie Feuerwehrpldne kdnnen hinterlegt werden und stehen unmittelbar zur Verfiigung. An
der Einsatzstelle kann die Einsatzdokumentation incl. Funktagebuch, Krafte- und Personalverwaltung
durchgefiihrt werden. Bei vorhandener Netzwerkverbindung (LAN, WLAN oder Mobilfunk) stehen
diese Informationen zeitgleich allen eingebundenen Geraten zur Verfligung.

2 Systemvoraussetzungen

e:LION-Client und -Server kdnnen auf dem Rechner installiert werden. Der Server muss einmal vor-
handen sein, e:LION-Clients kdnnen nahezu beliebig viele gleichzeitig auf einen Server zugreifen. Die
Client PCs mussen Uber ein TCP/IP Netzwerk auf den Server zugreifen kénnen.

Dabei ist es unerheblich ob es sich um eine Ethernet LAN, WLAN oder auch ein Mobilfunknetz
(GPRS/UMTS) handelt.

Sowohl der Server als auch die Clients sind nur unter Windows lauffahig.
Getestet wurden Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 und Windows 10.

Von der Verwendung von Windows XP oder dlteren Betriebssystemen wird jedoch abgeraten, da die
Darstellung von Icons mit 32bit Farbtiefe nicht funktioniert.

Ebenso ist die Geschwindigkeit der Darstellung von groBeren Mengen der Icons (z.B. Hydranten)
deutlich langsamer als bei Windows 7 oder 8.

Zum Betrieb ist das Microsoft .NET Framework 4.0 notwendig.
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3 Bedienung
3.1 e:LION-Server
Nach dem Starten ist der e:LION-Server sofort betriebsbereit.

Falls ein FMS-Server konfiguriert ist, so verbindet sich der e:LION-Server nach 10 Sekunden automa-
tisch mit diesem.

Im oberen Bereich des Fensters wird dann auf griinem Hintergrund ,Verbunden‘ angezeigt. Falls kein
Server konfiguriert ist, auf grauem Hintergrund ,Kein Server’.

Das e:LION-Server Fenster ist in zwei Bereiche aufgeteilt. Oben sieht man die verbundenen Clients
und unten die vorhandenen Einsatze.

Wenn fiir einen Einsatz das maximale Alter laut Konfiguration um das doppelte Uberschritten ist,
wird er in der Liste nicht mehr angezeigt.

[ EvA-Server 20.2 - [E=EERS)
Kein Server
D Einsatz Verbunden seit  Letztes Update  IP:Port
120902 20100322090201120902 25.03.10 13:35:02 25.03.1013:35:11 127.0.0.1:64681:99
C8F8ED AAF/FMS Client 127.0.0.1:64680
Stichwort On Strale Info Einsatzbeginn Einsatzende ID

KleinfeuerB-2 e S | |2203.09:00 |OFFEN 20100322090201120902

KleinfeuerB-2 7 Einsatz Loschen iger Strafte 2203.0900 OFFEN 20100322090056120902
TEL Gelnhausen | Hochwassel kel Einsatz Exportieren... crstrale 7-9 1603.1823  1703.1043  20100316185920TELOT

Abbildung 1 - Die e:LION-Server Oberflache

In diesem Screenshot sieht man oben einen e:LION-Doku Client mit der ID ,120902°, der einen Einsatz
bearbeitet.

Die griine Farbe bedeutet, dass der Client erfolgreich authentifiziert wurde, rot stellt ein Authentifi-
zierungsproblem dar.

Direkt darunter sieht man die FMS-Weitergabe-Verbindung desselben Clients. Hier gibt es keine Au-
thentifizierung und es werden auch keine Verbindungszeiten erfasst.

In der Einsatzliste darunter sind drei Einsadtze zu sehen, zwei sind noch nicht abgeschlossen.

Wenn ein Einsatz sowohl ,OFFEN‘ als auch aktuell (jinger als 24 Stunden) ist, dann wird er gelb hin-

terlegt.

6 E:LION EINSATZVERWALTUNG UND ANZEIGE




Einsatze konnen vom Server komplett geldscht werden, indem mittels rechtem Mausklick auf dem
Einsatz die Option ,Einsatz Léschen’ gewahlt wird.

Nach Bestdtigung einer Sicherheitsabfrage wird der Einsatz unwiderruflich geldscht.
Diese Funktion ist fiir Ausbildungszwecke und fiir versehentlich doppelt angelegte Einsdtze gedacht.

Eine weitere Funktion, die per Rechtsklick ausgewahlt werden kann ist ,Einsatz Exportieren’. Hiermit
kann ein kompletter Einsatz als ,.e:LION‘ Datei im Textformat gespeichert werden und auf einem
e:LION-Client Uber die ,Import’ Funktion angelegt werden.

Verwendungszweck dieser Funktion ist der Austausch von Einsatzdokumentation zwischen Organisa-
tionen/Wachen oder das Weiterfiihren eines ,im Kleinen‘ begonnenen Einsatzes auf einem nachge-
rickten Fihrungsmittel (z.B. ein ELW2) oder durch die TEL.

3.2 e:LION-Client Anzeige/Karte

3.2.1 Grundfunktionen

Beim Starten zeigt sich zunachst die Kartendarstellung der Einsatzanzeige. Sofern kein aktueller Ein-
satz anliegt sind im oberen Bereich lediglich rechts die aktuelle Uhrzeit und das Datum zu sehen.
Direkt darunter befindet sich, sofern konfiguriert und angeschlossen, die Statusinformation des GPS
Empfangers und der Status der Verbindung zum e:LION/FMS-Server.

Bei vorhandenem GPS-Empfang werden in Klammern die Anzahl der verwendeten und die Anzahl der
sichtbaren Satelliten angezeigt.

Der Kartenausschnitt kann mit der Maus verschoben werden. Der Kar- = = 52

tentyp kann durch die Schaltflaichen ,Sat’ und ,Str* umgeschaltet wer-

den. ] 17:19:16

e : Do 25.03.2010
In der Konfiguration kénnen bis zu neun Kartenquellen angegeben GPS OK (3/7)
werden. Diese Quellen konnen durch Rechtsklick auf die ,Sat’ oder ,Str’ Online 1

Schaltflachen im angezeigten Kontext-Meni ausgewahlt werden.

r

Rechts von den beiden Schaltflachen zur Kartenauswahl befindet sich ein weiterer Button ,OVL’ mit
dem sich bis zu drei sogenannte ,Overlays’ auswahlen lassen. Dies sind teil-transparente Kacheln, die
sich Uber die Karte legen. Auf diesen kénnen z.B. Hydranten oder das Hochspannungsnetz erfasst
sein.

Zum Laden der StraBen und Satellitenbilder ist eine Internetverbindung nétig. Beim ersten Aufruf
einer noch nicht besuchten Stelle oder Zoom-Stufe kann es eine Weile dauern, bis die Kartenbilder
geladen sind.

Die aufgerufenen Kartenbilder werden lokal auf der Festplatte gespeichert und werden dann beim
nachsten Aufrufen deutlich schneller angezeigt.

Auf der Karte werden folgende Symbole angezeigt:
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e das aktuelle Einsatzziel (sofern vorhanden)

e die eigene Fahrzeugposition (bei angeschlossenem GPS)
e die Positionen von anderen Fahrzeugen (sofern bekannt)
e die Objekte aller eingeblendeten Ebenen.

Mit der Tastenkombination STRG+P (Drucken) wird die aktuelle Kartenansicht auf den Standarddru-
cker ausgegeben.

14:40:48
Musterstadt, HauptstraRe 15 e Oia 3a <A GPS Status
Bei Millermeierschulze | ko=

Abbildung 2 - Ansicht des e:LION Hauptfensters

Die Schaltflachen im Bereich ,Zentrieren’ sorgen nach Aktivierung dafiir, dass die Karte immer auf das
Einsatzziel, das eigene Fahrzeug oder auf die Mitte zwischen beiden zentriert wird.

Die Zentrierung findet ca. alle 10 Sekunden statt, d. h. es kann sein, dass die Karte einige Sekunden
nach einem Verschieben wieder auf die Zielposition oder das Fahrzeug zuriickspringt. Die Schaltfla-
che ,Fahrzeug’ ist nur verfigbar, wenn ein GPS Empfanger konfiguriert ist.
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Die Schaltflaichen im Bereich ,Ebenen’ blenden die Objekte der sechs moglichen Ebenen ein. Das klei-
ne Feld oben rechts in den Schaltflachen legt fest, ob in der Karte unterhalb der Objekte die Kurzbe-
schreibung des jeweiligen Objekts eingeblendet wird.

Wenn eine Ebene nicht vorhanden ist, d.h. in der Konfigurationsdatei der Name leer ist, wird die
Schaltflache nicht angezeigt.

i EvA B g B e [E=HEEE
00446 [ € iCUTTR AL it RN 4:43:52
_ Do 25.03.2010
= 0m Muster_sta!_dt, Ha!uptstraﬂe 15 Suche GPS Sat
Bei Miillermeierschulze Online 1
(S 3 @ [ H Kartentyp
\oﬁé - u?f 5 [H] ] H @ g m ALK
" [N A S o i |
g s %, ) oL =
& Y %, o
| { gy & 's) @
St -
IEJOV?RB' S %3559@
ot “a, S £ &
1&@ A ] L3‘3!\‘ mog (r? "
H W \ \ 4 o T 459, |
[H] \ Jf?,%: N [H] Hetlongassy [F '
% \ H 2 o T
A P ==
% %ﬂ i %"% : IE ) BrantancsttE =] Ebenen
K @&WFon ® @%% m . 2 % Hydranten
AT e f [ Gebaude .
H . o : -
mBogen gy BurirerSiale. | Sonstiges
H ml O 2 P Léhergasse  [H]
| i Einsatzdoku
[ L] &
ntentte? 8 I
AR E-.IE' 7?:j‘@:5€3’5"’a@®— )]
o H =
: T 5
pad g s s
Her | i o e i @';5
& [H] Uferwen &
B >

Abbildung 3 - Kartenfenster mit eingeblendeten Hydranten

3.2.2 Erweiterte Funktionen

Einige, selten bendtigte, Funktionen sind nur lber bestimmte Tastenkombinationen zu erreichen.
Samtliche Tastenkiirzel sind am Ende dieses Dokumentes erklart.

Fir einige der beschriebenen Funktionen ist eine bestehende Internetverbindung unbedingt not-
wendig.

Ab Version 3.2 kdnnen einige dieser Funktionen auch aus dem Kontext-Meni der Karte (Klick mit
rechter Maustaste) aufgerufen werden.

So gibt es z.B. die Moglichkeit die Entfernung (Luftlinie) zwischen zwei Punkten auf der Karte zu mes-
sen, in dem man bei gedriickter STRG-Taste auf einen Punkt in der Karte klickt.

Mit jedem weiteren ,normalen’ Linksklick wird nun die Entfernung zum Ausgangspunkt im Fenster
links oben angezeigt. Die Messung wird durch Driicken der ESC-Taste oder einen weiteren STRG+Klick
beendet. Durch einen Rechtsklick wahrend der Messung kénnen der Strecke weitere Segmente hin-
zugeflgt werden.
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Nach Ende der Messung wird nicht nur die Lange der Strecke sondern auch (sofern eine Internet-
Verbindung vorhanden ist) die Hohendifferenz von Anfangs- und Endpunkt angezeigt sowie der
Druckverlust einer B-Leitung entlang dieser Strecke berechnet.

Neben Strecken kdnnen auch rechteckige und kreisférmige Flachen gemessen werden.

Abbildung 4 — Entfernungsmessung, Flaichenmessung, Kreismessung

3.2.3 Anlegen eines neuen Einsatzes

Wenn ein neuer Einsatz angelegt werden soll, ohne diesen lber die Einsatzdokumentation anzule-
gen, kann das Fenster ,Neuer Einsatz’ Gber die Tastenkombination STRG+E aufgerufen werden.

Dort kann aus den vorher angelegten Stichwortlisten, Orts- und Stralenlisten der Einsatz ausgewahlt
oder auch in jedem Feld als Freitext eingegeben werden.

Die Koordinaten der Einsatzstelle werden (bei korrekt gepflegter StraRenliste) automatisch bestimmt.
Diese Koordinaten kénnen aber auch manuell angepasst werden. Hierzu kann das rote Zielsymbol
mit der Maus auf die gewlinschte Position in der Karte gezogen werden.Alternativ kdnnen die Koor-
dinaten auch mittels Klick auf die Erdkugel bei Google Maps abgefragt werden.

MNeuer Einsatz @
Dachstuhlbrand*B-8 - () Ubernehmen |
Floriansdorf - Hauptstrale “f12 \@ Abbrechen ]
Bei Mustermann . An Alle senden

Abbildung 5 - Anlegen eines neuen Einsatzes
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Der Haken bei ,An Alle senden’ legt fest, ob dieser Einsatz an den e:LION-Server gesendet werden soll
Dieser wird durch den Server sofort an alle angeschlossenen Clients als neuer Einsatz weitergeleitet.

Wenn ein Einsatz aktiv ist und Adresse oder Koordinaten vorhanden sind, kann man durch Driicken
der Taste ,R‘ ein Browserfenster 6ffnen indem die Google Maps Routenplanung von der aktuellen
Position (bzw. von der Adresse der Wache) zum Zielort angezeigt wird.

Zusatzlich wird die Route auch in der Karte angezeigt. Diese Funktion ist ebenfalls tGiber das Kontext-
Menii erreichbar.

@ Browser - = | 5] i)
Web Bilder Videos Maps News Shopping E-Mail Mehr v A Neu! | Hilfe | Anmelden
COLJS[L) ma pS from: Cassebeerstrasse 7, 63571 Gelnhausen to: 50.13665.5.93837 Maps-Suche anzeigen

Deutschland ynternehmen, A n und e Orte finden
: Route berechnen Meine Karten *® Drucken [-] Senden == Link
®| - =n-Berghai T
L A Langen-Bergheim Arvieden ehr.. | [ _Karte | sSatelit | Gelande |
@ Cassebeerstrasse 7, 63571 Gelnhausen D €My Ronnebumy . . 3 n
D P Baiersroderhof il Mittel-Griindau
50.13665.8.93837 sthen L3183 ki
® ol Hammersbach = % i
Ziel hinzufiigen - Optionen anzeigen ﬁ‘ Hirzbach  Markobel Hotengestes 48"
= { Grinds
Mit dem Auto = | Route berechnen + I s d@j rundau |
Wichessberg Bamicsst ot Wiedergrindau ;
g Lieblos o
Route nach/zu Buchenweg B o Roisgheim \ - I
aw i R osaol | Neuberg Bruderdiebacherhof Rothenbergen
=l Vorgeschlagene Routen ot Obetsssiohsiin
A66 19 Minuten 1519t | Niedersigheim :
24,0 km ‘ st Ravolzhausen % !
/66 und L3263 28 Minuten : Londmet ,f;-g',j{‘;i, Oberdost v
261k Brol hkobel Siediung
!
| o Langenselbold,
@ Cassebeerstralte 7 45 J Langendicbach
63571 Gelnhausen 1;‘!':&"“9' Hasselroth Niedermittiau |
1. Sid auf Cassebeerstrae Richtung 2m Morkwold Sieaung =1 T1%5% Neuenhaliay
Frankfurter Str./L3333 2 "
s Ockingen Gondaroth Bembach
2. Bei Frankfurter Str/L3333 links abbiegen 04 km oS o e it
3. Rechts Richtung Freigerichter Str./L3202 21m Niederodenbach M“ e
abbiegen Altenmittau
Horbacy
4. Bei Freigerichter 5tr./L3202 rechts 1.3 km 48 Oberradenbach ::1(;"5";‘; Freigericht ¥:
abbiegen Hanau s 5
i m pessart
Weiter auf L3202
4
E. Rechts halten auf A66 Richtung Frankfurt 16,5 ki Ty A 43 233
6. Bei Ausfahrt 43-Hanauer Kreuz auf B43a/ 0.5 km iy e Tege L
f A66 in Richtung A3/Dieburg/HU-Steinheim/ |2k | . L pme e 2
HU Wolfgang/Frankfurt/Hanau Stadtmitte - e T _ 2010 Googke - Kartendaten 2010 Tele Atlas -
N EE—————S————h———eeee——sese

Abbildung 6 - Routenplanung

Einen Ausdruck des aktuellen Einsatzes erhalt man mittels STRG+D.

3.2.4 Schnellerer Zugriff auf die Karten

Um die Karten auch ohne Internet-Verbindung verfiigbar zu haben, oder um beim Scrollen und Zoo-
men Zeit zu sparen, kann man Bereiche der Karte auch vorab herunterladen.

Hierzu drlickt man STRG+T (fur die nachsten 2 Zoom-Stufen) oder SHIFT+STRG+T (fiir die nachsten 3
Zoom-Stufen). Dann werden die nachsten Stufen des aktuellen Ausschnitts heruntergeladen.

Bitte beachten Sie, dass ein Ausschnitt immer aus 8x8 Kacheln besteht. Daher werden bei +3 Stufen
64x64=4096 Kacheln heruntergeladen.

Dieses kann je nach Rechnerleistung einige Zeit in Anspruch nehmen .
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3.2.5 Vergrofierte Kartendarstellung

Wenn mehr Platz flr die Kartendarstellung benétigt wird, kann man die Leisten oben (Adresse) und
unten (Fahrzeuge) auch ausblenden.

Die geschieht mittels STRG+POS1 (oben) und STRG+ENDE (unten) oder Uber das Kontext-Men. Al-
ternativ kann die Adressleiste auch mit einem Doppelklick auf diese ausgeblendet werden. Ein Dop-
pelklick auf den oberen Rand der Karte blendet die Leiste wieder ein.

Die genauen Koordinaten eines Ortes kdnnen mit der Taste ,K‘ (wie ,Koordinaten‘) abgefragt werden.
Nach dem Driicken der Taste wird das Positionsfenster eingeblendet.

Es zeigt die Koordinaten der Position unter dem Mauszeiger in vier verschiedenen Formaten an
(Grad/Minuten/Sekunden, Dezimalgrad, UTM und UTM-Ref/MGRS).

Wenn ein Einsatz aktiv ist, kann man mit diesem Fenster auch den Einsatzort (,Ziel’) als Ziel setzen
(Direkteingabe).

Hierzu kdnnen die Zielkoordinaten in drei verschiedenen Formaten eingegeben werden:
e Grad/Minuten/Sekunden
e Dezimalgrad
e UTM-Ref

Durch Klicken auf den Knopf mit der Zielscheibe, wird das Einsatzziel entsprechend gesetzt und die
Karte auf diesen Punkt zentriert. Die Vorgaben im Bereich ,Ziel setzen’ kénnen bei sichtbarem Koor-
dinatenfenster per STRG-Klick von der Karte ibernommen werden.

UTM: [ 32U 0512866 5561011
UTM REF: [32UNA1236661011

Positionsdaten @
Mauszeiger Ziel setzen (nur bei aktivem Bnsatz!) |
Grad Min Sek: [B0T1Z4'N. 910450 | [50]12[13]"N [3][11][4]"0 1
Grad Dezimal: [50.20115°N, 09.18028°0 | | 50203611 N | g 13‘”‘*|= 0 . I

|

[0 z[a [Tiegno [sEnn
Adresse Suchen (Google)
Frankfurt, Mainzer Landstrale 153 |

Abbildung 7 - Koordinatenfenster

Im unteren Bereich des Koordinatenfensters kann eine Adresse lber eine Google-Maps oder
Openstreetmap Suche gefunden und auf der Karte markiert werden.

Die Markierung ist griin, wenn das Ergebnis bis auf wenige Hauser genau ist, gelb bei Genauigkeit auf
StralRenebene und rot wenn nur der Ort gefunden wurde.

Werden mehrere passende Adressen im Umkreis gefunden, werden diese in der unteren Tabelle
angezeigt und die Entfernung zum aktuellen Mittelpunkt der Karte angegeben.
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3.2.6 Navigationsleiste

Bei der Einsatzdokumentation kdnnen oftmals viele Fenster offen sein. Daher wurde die Navigations-
leiste entwickelt, um schnell zwischen den wichtigsten Fenstern umzuschalten zu kénnen.

Falls die Leiste nicht sichtbar sein sollte, kann sie tiber das ,Ansicht’ Men( der Einsatzdokumentation
oder (iber das Bewegen und Verharren des Mauszeigers in die linke obere Bildschirmecke eingeblen-
det werden.

Die Leiste enthalt Schaltflichen fir: Kartenansicht, 2 = T
Einsatzdokumentation, Einheiten, Personal, Auftrage, | ” |IH| - ” ”L ”il

B

Meldungen, Patienten und Lagelibersicht. Ganz rechts befindet sich eine Schaltflaiche um die Leiste
zu deaktivieren und eine um die Leiste auf dem Bildschirm zu verschieben. Die Leiste bleibt immer im
Vordergrund, vor allen anderen Fenstern.

Falls es Einsatze gibt, die innerhalb der letzten 24 Stunden erdffnet wurden, so kdnnen diese per
Rechtsklick auf die ,Einsatzdokumentation’ Schaltflache ausgewahlt werden.
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3.2.7 Fahrzeugleiste

Am unteren Fensterrand befindet sich die Fahrzeugleiste. Sie zeigt Informationen zu den Fahrzeugen

an, die in der Fahrzeuge.txt Konfigurations-Datei de- TS
finiert wurden. Maximal passen 12 Fahrzeuge auf Status setzen... b
eine Seite, allerdings sind durch Tastenkombination E GM-Mitte

Hailer-Meerholz

(ALT+Ziffer 1-5) oder rechten Mausklick bis zu funf
Ansichten auswahlbar. Bis zu vier weitere Ansichten

Haitz-Hachst-Roth
erscheinen bei Bedarf. Sie ermdglichen die Anzeige

des Status der Fahrzeuge die in der Einsatzdokumentation dem aktuellen Einsatz zugeordnet sind.

Sofern der e:LION-Server Verbindung zu einem FMS-Auswerter hat, sind die Fahrzeuge gemaR ihrem
aktuellen Status eingefarbt.

Andernfalls ist der Hintergrund des Fahrzeuges Grau oder Griin. Uber das Kontext-Meni kann auch
der Status eines Fahrzeuges manuell gesetzt werden, oder das Fahrzeug von der Karte entfernt wer-
den.

Neben den Fahrzeugen konnen zwei Symbole auftauchen. Das Fahrzeug-Symbol (Feuerwehrauto)
bedeutet, dass dieses Fahrzeug als ,eigenes Fahrzeug’ gesetzt ist. Wenn ein GPS-Empfanger im Fahr-
zeug installiert ist, wird die eigene Position mit dieser FMS-Kennung zum Server tbertragen.Um ein
Fahrzeug als ,eigenes’ zu setzen muss man bei gedriickter STRG-Taste auf das entsprechende Fahr-
zeug klicken.

Das Kompass-Symbol bedeutet, dass fiir dieses Fahrzeug eine Position vorhanden ist. Fiihrt man nun
einen Doppelklick auf dieses Fahrzeug aus, so wird die Karte auf die Fahrzeugposition zentriert. Um
die Position des Fahrzeugs manuell zu setzen, zieht man dieses mit der Maus auf die gewilinschte
Stelle der Karte.

3.2.8 Objekte und Ebenen

Neue Objekte kénnen angelegt werden, indem man eine der drei Ebenen-Schaltflaichen auf die Karte
zieht. Nun o6ffnet sich ein Fenster um die Objektdaten zu bearbeiten. Es kdnnen ein Kurztext, ein
langerer Text und eine URL angegeben werden. AuRerdem kann die Ebene und das Bild ausgewahlt
werden. Die URL kann sowohl auf eine Web-Adresse (beginnend mit http://) als auch auf eine Datei
oder Ordner (beginnend mit file:///) verweisen. Diese Adresse oder Datei wird in einem Browser-
Fenster aufgerufen, wenn man in der Karte doppelt auf das Objekt klickt. Beim Anlegen eines neuen
Objektes werden als Vorgabe immer die Daten des zuletzt bearbeiteten Objekts genommen. Dies
vereinfacht das Anlegen von vielen, dhnlichen Objekten wie z.B. Hydranten.
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Objektinformation LX)

Text Kurz Text Lang
FA Finanzamt|
URL Ebene
file:///c:/Daten/Feuerwehr/Plane/Finanzamt Gelnt |Gebéude vl
Bad
A B W O ® o,

P 8 |

L | |F’Ian
Achtung ico Plan.png rtw2 gif ffico b

OK | | Abbrechen |

Abbildung 8 - Das Fenster zum Bearbeiten von Objekten

Existierende Objekte kdnnen bearbeitet werden, in dem man bei gedriickten SHIFT+STRG-Tasten mit
der linken Maustaste auf ein Objekt klickt.

Ein Verschieben von Objekten erfolgt mit der rechten Maustaste, ebenfalls bei gedriickten
SHIFT+STRG-Tasten.

Wichtig: Neu angelegte oder gednderte Objekte werden erstmal NICHT gespeichert und sind daher
nach einem Neustart des Programms verloren. Wenn eine Speicherung gewiinscht ist, so ist der sog.
,Admin-Modus‘ durch Driicken von STRG+A und anschlieRendes Bestatigen einzuschalten. Erst dann
werden sowohl die bereits durchgefiihrten als auch die folgenden Anderungen gespeichert.

Ein Loschen von Objekten ist derzeit tGber die Programmoberflache nicht vorgesehen. Stattdessen
muss die zu l6schende Zeile aus der Datei Objekte.txt entfernt werden.

3.2.9 Lagekarte / (taktische) Zeichen

Wahrend die Objekte eher fiir permanente Punkte gedacht sind, wie z.B. Hydranten, Gebaude mit
Feuerwehrpldnen, Rettungspunkte etc., gibt es auch die Mdglichkeit Icons als ,Zeichen’ wie z.B. takti-
sche Zeichen in einer Lagekarte zu setzen.

Diese sind entweder einem Einsatz zugeordnet und wird mit diesem auf dem e:LION-Server gespei-
chert (siehe unten), oder sie ist nur lokal auf dem jeweiligen PC vorhanden und kann bei Bedarf auf
der Festplatte gespeichert und von dieser wieder geladen werden.

Mit der ,Zeichen Speichern” Funktion aus dem Kontext-Meni der Karte kann z.B. der Verlauf einer
Lage gespeichert werden.

Wenn in der Einsatz-Dokumentation ein Einsatz bearbeitet wird, sind die Zeichen immer diesem Ein-
satz zugeordnet und werden beim Anlegen oder Andern an alle angeschlossenen Clients Gibermittelt.
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| B Objekte Bearbeiten (Einsatz)

Bereitst Raum =
B‘emerlg.ng
|| Bereitstellung far KatS Fahrzeuge
100%

|| Zsichen | 1_Fahrzeuge | 2_Pemanen | 7_DRK | 8_POL | 9_THW | A_MaGnahme | B_GefahrSchaden | C_Ensatzstellen | D_Kon ¢ |*

v
j - - - . HLF HLF20/16
41|

PV _DLK FW_ELW1 PN_ELW2Z FW_FzABC F‘."J_Fz_GW FW _Fz_ HLF FW_Fz HLF20..

] TLF16/25 TSF TSF-W LF LF16-12 LF8
FW_Fz_MTW FW_Fz TLF16.. FW_Fz TSF  FW_Fz TSF_W FW_LF FW_LF1612 FW_LF2
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] RW - TLF 'r!n!u L_H_B

FW_RW FW_SW FW_TLF  FW_TLF2450  FW_WL Fz_FW_Boot
é
e
e T v L

Abbildung 9 - Objekte/Zeichen Bearbeiten und Einfiigen

Um ein neues Zeichen anzulegen ist mit der Taste O oder das Kontextmeni der Karte das ,Zeichen’
Fenster zu 6ffnen. Aus den in den Unterverzeichnissen von ,Icons’ liegenden Bildern ist nun eines
auszuwdhlen, Name und Bemerkung anzugeben und diese per Drag & Drop auf die gewiinschte Posi-
tion in der Karte zu ziehen. Es kann entweder das Icon aus der Auswahl direkt oder, nach dem Ankli-
cken, das Icon im oberen Fenster gezogen werden.

Zusatzlich gibt es die Moglichkeit, die Icons zu Skalieren und in 90° Schritten zu drehen.

Bestehende Icons auf der Karte kdnnen bei gedriickter rechter Maustaste verschoben werden, oder
durch Auswahl im Kontext-Menii des Icons bearbeitet (Beschriftung, GroRe) oder geléscht werden.

Falls an einer Stelle mehrere Zeichen eng beieinander liegen, so kann die Darstellung entzerrt wer-
den. Hierzu einfach die Zeichen mit der rechten Maustaste an ,praktischere’ Orte verschieben, und
dann mittels gedriickter STRG-Taste und Rechtsklick vom Zeichen aus einen Pfeil auf die tatsachliche
Position zeichnen. Die taktischen Zeichen kénnen auch danach beliebig verschoben werden, die Pfei-
le zeigen weiterhin auf den korrekten Ort. Ein Pfeil kann Gber das Kontext-Meni des Symbols (rechte
Maustaste) wieder entfernt werden.
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Abbildung 10 - Pfeildarstellung der Zeichen-Positionen

3.2.10 Zeichnen in der Lagekarte

Wenn in der Einsatzdokumentation (siehe nachstes Kapitel) ein Einsatz geéffnet ist, kann man in der
Lagekarte zeichnen. Diese Zeichnungen werden mit dem Einsatz abgespeichert und stehen allen Be-
nutzern unmittelbar zur Verfiigung. Die Zeichenfunktionen werden aus der Lagekarte heraus lber die
Tastenkombination STRG+Z oder Uber das Kontext-Menii (rechte Maustaste, dann der Punkt ,Zeich-

nen‘) aufgerufen. S
Zuerst muss die Art des zu zeichnenden Objekts ausgewahlt werden. Die Op- i' O - /7\
tionen sind ,Kreis“, ,Oval“, ,Rechteck”, ,Polygon”, ,Linien“ und ,Ausbrei-
tungsdreieck”. Nach der Auswahl des Typs und der Parameter ,Linienstarke”, | < || ylf v
,Linienfarbe®, ,Fillfarbe” und Transparenz der Fillung, kann direkt in der

Linien
Karte gezeichnet werden. Auch nach Beendigung des Zeichenvorgangs kénnen Slézr'e - -
die Parameter noch gedandert werden. AuRerdem kdnnen zwei Beschriftungs- leung'
felder genutzt werden. Die Position der Beschriftung hangt von der Art des el B
Zeichenobjekts ab. Beim Zeichnen werden bestimmte Messdaten des Objekts, 50
beispielsweise Radius und Fliche eines Kreises, angezeigt und kdénnen dann B;ﬂ“:ﬁﬂunlfm
per Copy & Paste in die Beschriftung Gbertragen werden. Das Zeichenobjekt Ende |Bospid
wird nach Betédtigung der ,Speichern” Schaltflache im aktuellen Einsatz ge- b
speichert. gr:cilsius:ﬁﬁﬂ

Flache: 25502m?
Beim Ausbreitungsdreieck kénnen zwar Linienart und Fillfarbe im Nachhinein =

verandert werden, nicht jedoch die GréRe und die Ausrichtung. Wenn die

‘ Loschen

‘ Speichem

GroRe (Abstdnde) gedndert werden, dann einfach das Dreieck in der Karte
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neu zeichnen.

Sind bereits Zeichenobjekte im aktuellen Einsatz angelegt, so erscheinen diese in einer Liste rechts im
Fenster. Diese konnen dann ausgewahlt und die Parameter verandert werden. Position und GroRe
kénnen durch Auswahlen des Objekts und Neu-Zeichnen an der gewlinschten Stelle angepasst wer-
den. Danach muss auch wieder die ,Speichern” Schaltfliche betitigt werden. Uber die ,Ldschen”
Schaltflache kann das Zeichenobjekt geldscht und aus dem Einsatz entfernt werden. Ein Doppelklick
auf ein Zeichenobjekt in der Liste zentriert die Lagekarte auf den 1. Punkt des Objekts.

3.2.11 GPX Tracks anzeigen

Gelegentlich liegen mit einem GPS-Tracker aufgezeichnete Pfade vor, z.B. von abgesuchten Berei-
chen oder den Grenzen eines grolReren Einsatzgebietes.

Die Pfade konnen in der Karte dargestellt werden. Dazu missen die Daten im verbreiteten GPX-
Format vorliegen. Die GPX Dateien sollten dann in ein Unterverzeichnis ,GPS‘ unterhalb des e:LION
Arbeitsverzeichnisses kopiert werden.

Mit der Tastenkombination STRG+l werden dann alle Tracks (bis zu 20) ein- bzw. ausgeblendet.

Die einzelnen Tracks werden automatisch in unterschiedlichen Farben dargestellt.

Abbildung 11 - Anzeige von GPS-Tracks im GPX-Format
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4 e:LION-Einsatzdokumentation

4.1.1 Ubersicht

Das Modul ,Einsatzdokumentation’ vereint alle wichtigen Funktionen die man fiir die Einsatzabwick-
lung und Dokumentation von kleinen bis hin zu groReren Einsdtzen bendtigt. Dies sind unter ande-
rem die Funktionen ,Funktagebuch’, ,Abschnittsverwaltung’, ,Personalverwaltung’, ,Einhei-
ten/Fahrzeugverwaltung’, ,Materialdokumentation’, ,Auftrage’,Lagelibersicht/Schadenskonto’ und
,Patientendokumentation’.

Aus der Kartenansicht kann die Einsatzdokumentation lber die entsprechende Schaltfliche oder
durch Driicken der Taste ,D‘ aufgerufen werden. Auerdem wird die Einsatzdokumentation gestartet,
wenn vom als ,eigenes Fahrzeug’ markierten Fahrzeug der FMS-Status 4 empfangen wird.

Die Einsatzdokumentation greift Gber eine eigene Verbindung auf den e:LION-Server zu. Auch dieser
Programmteil ist Mehrbenutzer-fahig, d.h. bei bestehender Online-Verbindung stehen die an einem
Arbeitsplatz eingegeben Informationen sofort allen Teilnehmern zur Verfligung.

4.1.2 Einsatze anlegen und iibernehmen

(7] Einsatze - — [E=REERC
I Neuer Einsatz ‘ [ Ubermehmen | import. |
Stichwort Nr. Ort Stralte Info Einsatzbeginn Einsatzende D
Zimmerbrand*B-15 Hanau Buchenweg Bei Mullermeierschulze 25.03.15:11 OFFEN 201003;
KleinfeuerB-2 Gelnhausen Conradusweg 22.03.09:00 OFFEN 201003;
Kleinfeuer'B-2 Gelnhausen Alte Leipziger Stralle 22.03.09:00 OFFEN 201003;
TEL Gelnhausen [ Hochwasserlage Gelnhausen Cassebeerstralle 7-9 16.03.18:23 17.03.10:43 201003
F m b

| %

Abbildung 12 - Einsatzliste

Zu Beginn offnet sich das Fenster ,Einsadtze’. Die Einsatze der letzten Tage werden vom Server herun-
tergeladen und ein Einsatz kann lber die Schaltfliche ,iibernehmen’ oder per Doppelklick ge6ffnet
werden. Soll ein neuer Einsatz angelegt werden, so ist dies hier ebenso mdoglich.

Uber die ,Import’ Funktion kann eine von einem andern System exportierte e:LION‘ Datei geladen
und als neuer Einsatz angelegt werden. (Option ,unverandert” importieren).

Dies ermoglicht den Austausch von Einsdtzen zwischen nicht vernetzten Systemen. Zum Beispiel
wenn eine ortliche Feuerwehr einen Einsatz angelegt hat und ihn dann auf einem nachriickenden
Flihrungsmittel (ELW2, etc.) weiter bearbeiten mochte.

Zusatzlich sind noch die Optionen ,Vorlage” und ,Hinzufligen“ moglich. Naheres dazu in Abschnitt
4.1.14.
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4.1.3 Hauptfenster

Im Hauptfenster kdnnen die Grunddaten des Einsatzes eingegeben werden (Einsatzort, Lage, Mal3-
nahmen, Kontaktdaten, etc.), auRerdem konnen dort Meldungen im Funktagebuch dokumentiert
werden.

r ~
@ Einsatzdokurnentation - Feuerwehr Gelnhausen Mitte =R X
Datei  Ansicht  Fenster
Dachstuhlbrand*B-07 - | Einsaze
Musterstadt - Frankfurter Stralle ~ 35 O Einheiten ﬁ
— — .
s 5 |50.2055° N
Beispieleinsatz - 0917810 | Personal | p
_E"E‘;ﬂ_d'ﬁ_\ Mamen, Adressen I Alamierung | \MJ
EinsatzNr. 2012/01 [[] Kostenpflichtig Einsatzbeginn 01.09.13 22:15 Aufirage
Lage b. Eintr. Brennt Dachstuhl Einsatzende @ Online 1
MaBnahmen Brandbekdmpfung, Menschenrettung Entfernung 2,5 km @| FF GN |
Abschnitte fl
[¥] Gesamt [¥] Innen [¥] Aulen Bearb i
Typ Sender Empfanger Abschnitt Meldung/Text & | W
% = = = % || Ewetest...
Datum,/Zeit Typ Abschnitt  Sender Empfanger Meldung / Text
01.05.13 22:34:06 Lage 0: Gesamt GN 1-11-1  LeitSt Einsatz Ende. Alle Krafte Rickfaht Wache.
01.091322:33:18 Auftrag 2: AuBen  EinsatzL  GMN 5641  Transport weitere Atemschutzgerate von Stitzpunkt zur Einsatzstelle
01.09.13 22.30:59 Lage 2 AuBen  GN1-11-1  LeitSt 3. Lage: Feuer aus. Keine weiteren Krafte
01.09.13 22:25:58 Info 0: Gesamt  LeitSt EinsatzL DRK mit Verpflegung auf dem Weg zur Einsatzstelle
01.09.13 22:27:59 Lage 0: Gesamt FEinsatzL  Leit5t 2 Lage: Feuer unter Kontrolle . Energieversorger zur E-Stelle
01.09.13 222641 Lage 1:lnnen  GN 1-46-1 EinsatzL 2 C-Rohre im Innenangriff, 2 Trupps unter PA
01.09.13 22.25:46 Lage 0: Gesamt LeitSt EinsatzL Wachbereich West wurde alamiert
01.09.13 22:24:58 Lage 0: Gesamt GN 1-11-1  LeitSt 1. Lage: Brennt Dachstuhl in voller Ausdehnung, 1 weiterer Lischzug zur Binsatzstelle

Abbildung 13 - Hauptfenster

4.1.4 Einheiten

* Die Krafteverwaltung (Einheiten / Fahrzeuge) ist tiber die Schaltfliche ,Einheiten’ zu errei-
chen.

Generell sollten bei einem Einsatz zuerst die Einheiten eingegeben werden, da diese dann automa-
tisch als Auswahlmoglichkeiten bei Meldungen und Personalzuordnung erscheinen.

D.h. die Schaltflachen auf der rechten Seite des Hauptfensters sollten von oben nach unten (zumin-
dest aber in der Reihenfolge 1. Einsatze, 2. Einheiten und dann erst Personal und Material) durchge-
arbeitet werden.

Wenn die FMS-Anbindung tiber den e:LION-Server konfiguriert ist, und die Datei FMS.txt gepflegt ist,
kann man Gber den Pfeil oben rechts eine Liste aller Fahrzeuge bzw. der Fahrzeuge, die einen aktuel-
len FMS-Status haben einblenden.

Fahrzeuge im Status 3 oder 4 werden hier zuerst angezeigt. Mit einem Klick auf das jeweilige Fahr-
zeug kann man dieses in das Eingabefenster Glbernehmen. Falls konfiguriert, wird dann auch das zu-
gehorige Taktische Zeichen und das Icon, mit dem die GPS Position markiert wird, angezeigt.

Bei den Daten zu den Einheiten muss mindestens der Rufname eingegeben werden, da dieser die
eindeutige Bezeichnung fiir die Einheit ist.
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D.h. der Rufname kann im Nachhinein nur durch l6schen und neu anlegen geadndert werden. Auch
wenn das gewiinschte Fahrzeug in der Drop-Down-Liste des Rufnamens nicht enthalten ist (diese
wird aus der Fahrzeuge.txt generiert), kann ein beliebiger Name eingegeben werden.

GRU 3-42-1 3 1807 LFBNiedergrindau

Zeiten  Aus(3) EStelle (4} Frei (1) Wache(2)  Aufgen(7) Zel(8) Zugetedt  Beaufragt
Doku 18:14 1818 1842 1853 : :

- .
g Einheiten =5
Fahrzaugname _ Stske  Abschnint Fiter:
GN 1-46-1 -~ 16 0: Gesamt - OK SchlieBen B Name St Zeit Info 4
Wi e FMSKermung ﬁm ! RDHE51-91-1 3 1830
g751204 e HER 1-64-1 3 1815 LKW WF Heraeus-Holding

Rufname Starke Abschnit Km Bemerkungen FMS3-Kennung 83 sS4 s 52 87 88
en e lie o Gesamil L Je;ia0s it lsisleazless L Jff — | |}
| GN1-11-1 171 0: Gesamt 67512011 1816 1818 1830 18:38

GN1 08 0: Gesamt 67512000 = ==

L

Abbildung 14 - Das Einheiten-Fenster

AulRerdem koénnen die Starke, der Abschnitt, die gefahrenen Kilometer, Bemerkungen und die FMS-
Kennung festgehalten werden. Die Starke sollte im Format x/y oder x/y/z angegeben werden. Dann
kann das Programm die verfligbaren Krafte (auch in der Lagelibersicht) automatisch zusammenrech-
nen.

Die eingegebenen Daten werden erst mit Klick auf ,0K’ oder durch die Eingabetaste libernommen.

Sollen Daten gedndert oder hinzugefiigt werden, so sollte das Fahrzeug in der unteren Liste ange-
klickt werden. Damit werden die Daten in die Eingabemaske libernommen und kénnen angepasst
werden. Auch hier ist wieder eine Bestatigung durch OK oder die Eingabetaste nétig.

Uber die Liste kdnnen Fahrzeuge auch geléscht werden, die entsprechende Option erscheint durch
einen Rechtsklick auf das jeweilige Fahrzeug.

Sollen die Zeiten der Fahrzeuge manuell dokumentiert werden, so ist die Option ,Zeiten bei Fahrzeu-
gen’ im Hauptfenster unter ,Ansicht’ anzuwahlen. Dann erscheinen die Eingabefelder fiir die Zeiten
der Status 1-4, 7 & 8.

Fir andere Status ist kein Feld vorgesehen, wenn diese bendétigt werden sollten, miissten diese dann
in das Bemerkungsfeld eingetragen werden.

Sofern die FMS-Ubertragung eingerichtet ist und (iber diesen Weg die Zeiten in das Programm {ber-
tragen wurden, (sowie die FMS-Kennung eingetragen ist) so erscheinen diese in den Feldern unter-
halb der Eingabefelder.

Durch einen Mausklick auf die jeweiligen FMS-Zeiten werden diese in das Eingabefeld ibernommen,
kénnen aber auch noch anschlieBend von Hand nachtraglich korrigiert werden.

Auch hier ist nach der Eingabe der OK Button oder die Eingabetaste zu driicken.

Flr das TEL-Modul sind noch die Zeiten fiir ,Einheit fiir Einsatz Disponiert’ und ,Einsatz an Einheit
Ubermittelt’ relevant. Bei Nutzung des TEL-Moduls kénnen diese Zeiten hier eingetragen werden.
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4.1.5 Personal

’ Die am Einsatz beteiligten Personen kdnnen lber das ,Personal’ Fenster verwaltet werden. Jede
5, Person kann einer Einheit (Fahrzeug) zugeordnet werden. lhre Funktion wie z.B. Einsatzleiter,
Maschinist wird dokumentiert. Es empfiehlt sich, die Funktionen abzukirzen, z.B. durch ,EL’, ,MA’
usw. AuBerdem kann erfasst werden, wie lange die Person unter PA im Einsatz war und ob sie eine
Verdienstausfallbescheinigung bendtigt.

Weitere Informationen kdnnen im Feld ,Bemerkung’ hinterlegt werden. Falls eine Person falsch ein-
gegeben wurde, kann sie durch einen Rechtsklick in der Tabelle und anschlieBender Auswahl von
,Loschen’ wieder aus dem Einsatz entfernt werden.

Falls ein bendtigter Name nicht in der Vorlagen-Datei ,Personal.txt’ enthalten sein sollte und diese
Person nicht in der Auswahlliste erscheint, kann der Name auch als Freitext eingegeben werden.

4.1.6 Einheiten & Personal

Um bei kleineren Einsdtzen das Personal schnell zusammen mit den Einheiten zu erfassen, gibt es das
Einheiten & Personal Fenster (E & P). In der oberen Leiste sind Schaltflachen fir die eigenen Einhei-
ten vorhanden, die mit einem Klick zum Einsatz hinzugefligt werden kénnen. In der linken Spalte
befindet sich die Personalliste. Namen von dort kdnnen per Drag & Drop auf eine Einheit in der obe-
ren Leiste oder auf eine bereits hinzugefiligte Einheit gezogen werden.

B Eeieiter & Percona DD > * 4 Saal — = (=lE
@ Speichern GN1 GN 1-11-1 || GN 1-46-1 || GN 1-38-1 | GN 1-22-1 | | GN 1-16-1 | | GN 1-66-1 | | MKK 10-12-1 | GN 1-10-1
‘@ Abbrechen | )

b | i 5
Name Einheit |~ GN 1-11-1 GN 1-46-1 GN 1-38-1 GN 5-64-1
_Name hinzufiigen... Al ) | e & | e
Achtert, Volker = 0 Gesant 1|1 T lnnen Il 2 Aulien Il 2 Aden i
Beckenbauer, Franz ~ GN 1-46-1 | |||l Feuerhar, Florian L] || Léschi,Uf [ || Mustermann,Hans L=
Bell, Friedrich [ |[EL] |[FRwonzzisbezszn  ua] || |[EF]
Birk, Alexander ¥ Hom, Martin I
Eger, Heike N =5
Eisenbarth, Rudolf ‘Eschweinsteiger, Bastian =
Farr, Stephanie [ A7
Feuerbar, Florian GN 1-11-1 | T Rummenigge, K.-H.
Fleck, Dominik E— i
Frank, Thomas Muller, Gerd
Frings, Stefen E—
Getmann, Waldemar
) Beckenbauer, Franz
Gietmann, Ansgar
Giller, Dominik
Glaser, Katharina
MPamiial Pavmamn b i
4| I ¥ T ¥

Abbildung 15 - Einheiten & Personal Fenster

Vorhandenes Personal unterhalb einer Einheit kann mit Rechtsklick bearbeitet werden. Z.B. kénnen
die Funktionen ausgewahlt werden, sowie Verdienstausfall (VA) oder das Tragen von Atemschutz
(PA) dokumentiert werden.

Alle in diesem Fenster gemachten Anderungen miissen durch Klick auf die ,Speichern’ Schaltfliche
gesichert werden.

Im Gegensatz zu den normalen Einheiten bzw. Personal Fenstern, in welchen jede Einheit bzw. jede
Person einzeln gespeichert wird, werden hier alle Anderungen gemeinsam gespeichert.
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4.1.7 Material

Die Dokumentation des verbrauchten Materials oder der eingesetzten Gerate erfolgt im Fenster ,Ma-
terial’. Insbesondere zu Abrechnungszwecken kénnen hier Art und Mengen/Anzahl der eingesetzten
Geréate oder Verbrauchsmaterialien festgehalten werden.

4.1.8 Auftrige

Rechts an der Seite unter ,Auftrdge’ kann man bestimmte Auftrage an aktive Gruppen dokumentie-
ren und verwalten.

Dadurch ergibt sich eine gute Ubersicht, welche Einheit welchen Auftrag ilbernommen hat und in
welcher Zeitspanne dieser Auftrag bearbeitet wird.

Durch Klicken auf ,Neuer Auftrag’ kann ein neuer Auftrag erstellt werden und dieser einer oder meh-
rerer Einheiten zugewiesen werden.

Als Erstes sollte der Auftragstext rechts oben eingetragen werden, z.B. ,100 Liter Schaummittel aus
der Wache holen”.

Die beauftragte Einheit kann erst ausgewdahlt werden, sobald sie aktiv in den Einsatz aufgenommen
wurde (Hauptfenster -> Einheiten). Als Auftraggeber kann jede aktive Einheit ausgewdhlt werden
oder ein beliebiger Freitext eingetragen werden.

Falls Beim Klick auf ,Neuer Auftrag’ eine oder mehrere ,Einheiten ohne Auftrag’ markiert sind, wer-
den diese gleich als beauftragte Einheiten vorselektiert.

Bei den Zeiten kann eine bestimmte Uhrzeit eingegeben werden oder durch Klick auf die Stoppuhr
die aktuelle Zeit tbernommen werden. Sobald die ,Termin‘-Zeit erreicht wurde, erscheint ein Pop-
Up-Fenster und ein Warnton, um an den offenen Auftrag zu erinnern.

,Meldung/Info’ hinzufiigen bedeutet, dass man dort eine Nachricht hinterlegen kann, die auch im
Meldungsprotokoll abgelegt wird.

Eine Nachricht an die beauftragte Einheit wird durch das Symbol >> erstellt, eine Riickmeldung
der Einheit an den Auftraggeber durch >>,

Links unten ist dargestellt, welche Einheiten einen aktiven Auftrag haben und welche Einheiten frei
ohne Auftrag sind.

4.1.9 Meldungen

Neben der Einsatzkarte, den FMS-Status und der Einheiten bilden die Meldungen einen wichtigen
Bestandteil der Dokumentation.

Im Einsatzdokumentationsfenster kann nach Belieben eine Meldung geschrieben werden. Dabei
werden Datum/Zeit, Typ der Meldung, Abschnitt, Sender, Empfdnger und der Meldungstext bendétigt.

Es konnen neben den vorgegebenen Eintrdgen auch eigene Eintragungen zu den jeweiligen Feldern
gemacht werden. Unter dem Punkt Erweitert... kann das Fenster fir die Dokumentation der Mel-
dung vergroRert werden, um die Eingabe zu erleichtern. Nach jeder Meldung bleiben die einzelnen
Felder eingetragen.

Bei einem Klick auf , Aktuelle Zeit verwenden” wird die aktuelle Uhrzeit verwendet. Ist dieses Feld
nicht angewadhlt kann die Zeit manuell eingetragen werden. Damit kdnnen Meldungen die nicht zeit-
nah elektronisch dokumentiert wurden, dennoch zeitlich korrekt zugeordnet werden.
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Das Loschen einer Nachricht aus dem Nachrichtenverlauf erfolgt mittels Rechtsklick auf die Nachricht
und dann Léschen. Die geldschte Nachricht wir aber nicht vollstandig aus der Liste der Meldungen
geldscht sondern ,,in den Hintergrund” verschoben werden.

4.1.10 Abschnitte

Uber den Meldungen findet sich eine Auflistung der angelegten Abschnitte. Sobald ein Hikchen ent-
fernt wird, werden alle Meldungen dieses Abschnitts ausgeblendet. Unter Bearb lassen sich die Ab-
schnitte einzeln verdndern, umbenennen sowie verantwortliche Abschnittsleiter und die Kommuni-
kationswege eintragen. Der Abschnitt ,Reserve’ ist fest vorgegeben und kann nicht verandert wer-
den.

4.1.11 Lageiibersicht

In der Einsatz-Dokumentation kann man unter ,Fenster” die Lageiibersicht auswahlen. In dieser
Ubersicht sind alle Meldungen nach Abschnitten farblich markiert und alle aktiven Fahrzeuge rechts
aufgelistet. Falls man nur die Meldungen eines bestimmten Abschnittes oder Fahrzeugs haben mdch-
te, muss man mit der Maus auf den jeweiligen Bereich zeigen und die Meldungen werden entspre-
chend gefiltert angezeigt.

Ein Linksklick auf den Bereich aktiviert eine dauerhafte Filterung fiir einen Abschnitt bzw. ein oder
mehrere Einheiten — gekennzeichnet durch das Fernglas-Symbol. *"ﬂ

Mit der rechten Maustaste kann ein Kontext-Meni fir die Abschnitte aufgerufen werden. Dieses
ermoglicht dem Anwender, den jeweiligen Abschnitt zu bearbeiten und neue Meldungen von oder an
die jeweilig zustandige Abschnittsleitung zu erfassen.

Analog dazu kann Uber das Kontext-Meni der einzelnen Einheiten eine Meldung von oder an die
Einheit oder ein Auftrag erfasst werden. AuBerdem kann einer Einheit ein anderer Abschnitt zuge-
wiesen werden oder diese Einheit (iber das ,Einheiten’-Fenster bearbeitet werden.

Ein Rechtsklick auf das Status-Feld einer Einheit 6ffnet ebenfalls ein Kontext-Men, tGber das man
den aktuellen Status der Einheit setzen kann. Wenn gewiinscht kann auch eine Meldung Ulber eine
Statusdanderung im Funktagebuch direkt protokolliert werden.

4.1.12 Drucken

Zum Ausdrucken des Einsatzberichts kann das Druckersymbol rechts lber den Meldungen
verwendet werden, das allerdings nur erscheint, wenn auch ein Standarddrucker konfiguriert
wurde. Die Druckfunktion kann auch tber das Datei Menii erreicht werden.

Ausgedruckt werden die Grunddaten des Einsatzes (Nummer, Ort, etc.) sowie alle aktiven Fahrzeuge,
die im Einsatz waren mit den entsprechenden FMS-Zeiten (nur bei 1-spaltigem Druck), Starken und
Bemerkungen. AuBerdem werden alle Meldungen gedruckt und, auf Wunsch, eine Karte des Einsatz-
ortes, die jeweils aktuell von Dienst Openstreetmap heruntergeladen wird.

Soll eine Lagekarte des Einsatzes, z.B. mit taktischen Zeichen, gedruckt wer-
den, so muss diese vorher aus der Lagedarstellung als Datei gespeichert wer-
den (entweder lber das Kontext-Meni oder mit STRG+S). Danach ist in der _ )
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Druckansicht die Option ,Gespeicherte’ verfligbar, welche jeweils das zuletzt gespeicherte Lagebild in
den Ausdruck einfigt.

Falls in der Konfiguration der Parameter , DruckErweitert’ gesetzt wurde, kdnnen auch einzelne Be-
reiche (Einheiten, Material, Personal, etc.) an- oder abgewahlt werden.

4.1.13 Patientendokumentation

‘} Die Patientendokumentation kommt vor allem bei rettungsdienstlichen Lagen oder bei Grof3-
veranstaltungen zum Einsatz, bei welchen eine grofRere Anzahl an Patienten zu erfassen ist.
(z.B. bei Evakuierungen).

Die Funktion ist Uber das ,Fenster’ Meni oder das entsprechende Symbol in der Navigationsleiste zu
erreichen.

Be jedem Patienten kénnen Name, Anschrift, Verletzungsgrad und -muster, Einheit/Transportmittel,
Transportart, Transportziel, Verbleib sowie eine Bemerkung notiert werden.

Fir jeden Patienten muss eine eindeutige Nummer vergeben werden. Diese wird beim Klick in das
entsprechende Feld automatisch vorgegeben, kann aber noch manuell gedndert werden.

Uber die Schaltfliche ,Neu’ werden die Eingabefelder geléscht und die nichst héhere Patienten-
nummer eingestellt. Nun kdnnen die Daten fiir einen neuen Patienten erfasst werden. Uber die
,Speichern’ Schaltflaiche werden die Daten gesichert.

Um bestehende Patienten zu bearbeiten und Daten zu erganzen muss der gewiinschte Datensatz in
der Liste ausgewahlt werden. Nach Eingabe der Anderungen ist der Datensatz (iber die ,Speichern’
Schaltflache zu sichern.

ppeterten SN anV N WY, - =T

Patientendaten

Nummes Nachname Vomame Adresse SEEnE
| 4 Brinkmann Gerd Nou | | Schliefien
| Verletzungsmustes Abschnitt Binheit/ Fahrzeug SEreIrED Suche / Filter (6/6)
SHT 2-83-1 + Liegend
_ Transportziel Varblaib Bemerkung !
® Dxius BGU FFM Stationar
MNr. MNachname Vomame Kategorie Verletzungsmuster Adresse Pat Fahrzeug Abschnit  Transportziel Transpol
1 Miller-Kurz  Karl Unbekannt Unterarmfraktur 0: Gesamt STKHU liegend
2 Meier Hans | " Zahnschmerzen Hauptstr. DRK10-19-2 0: Gesamt Alte Leipziger. GN Sitzend
3  Schulze Klaus Mittel Frankfurter Str. 43, 63571 Gelnhausen DRK1-83-1 0 Gesamt liegend
4  Brrkmann Gerd [ EENEEIN sHT 2831 2:Auben BGUFFM Liegend
I 5 Unbekannt NMN. 0: Gesamt
& Meiser _

< | 1 | 3
=

= = -  ————

Abbildung 16 - Patientendokumentation

Um eine umfangreiche Patientenliste zu durchsuchen kann ein Suchbegriff, wie z.B. ein Name oder
ein Verletzungsmuster im Feld ,Suche / Filter’ eingegeben werden.

Die Liste wird dann sofort auf die passenden Eintrage reduziert.

Uber das Druckersymbol kann die komplette Patientenliste ausgedruckt werden.
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4.1.14 Einsitze importieren und exportieren

Uber die Export-Funktion, die sich tiber das Menii ,Datei” erreichen l4sst, kann man einen komplet-
ten Einsatz oder auch bestimmte Teile des Einsatzes in eine Datei exportieren, um sie auf einem an-
deren System einzulesen oder zu einem bestehenden Einsatz hinzuzufiigen.

Den kompletten Einsatz exportiert man, um ihn auf einem anderen e:LION System weiterzufiihren,
z.B. bei der Ubergabe von ELW1 auf einen nachgeriickten ELW2.

AuRlerdem ist es so moglich, einen Einsatz vorbereitend anzulegen und spéater als ,,Vorlage” zu impor-
tieren um die Grunddaten bei immer wiederkehrenden Szenarien schnell im System zu haben.

Ein als Vorlage importierter Einsatz wird als neuer Einsatz mit einer eigenen eindeutigen ID angelegt.
Der Einsatzbeginn kann schon beim Importieren passend gesetzt werden.

Um flr bestimme Szenarien z.B. Bereitstellungsrdume oder dhnliches vorab festzulegen und diese
dann bei Bedarf einem bestehenden Einsatz hinzuzufiigen, kann man nur Teile des Einsatzes expor-
tieren. In obigem Bespiel wiirde man dann die in die Lagekarte eingezeichneten Bereitstellungsraume
und Taktischen Zeichen exportieren.

Um diese dann in einen anderen Einsatz einzulesen, wahlt man im Import Men die Option ,Hinzu-
fligen“ aus.

4.1.15 Einsatzinformationen per E-Mail versenden

Wenn der E-Mail Versand im e:LION Server konfiguriert ist, so konnen auch tber den Client Einsatzin-
formationen per E-Mail versendet

werden. Diese Funktion ist im Einsatz- | Ens3t per E-Mail versenden =]

Betreff
e:LION Einsatzinformation (F 2 - Sonstige/Rauch™B-14)

doku-Fenster (iber das Datei-Meni
erreichbar. Im Fenster zum Mailver-

: ; Empfanger Daten wahl
sand kann die Betreffzeile angepasst _ sn wahien
. . . wehrfuehrer@meinefeuerwehr de Y| Meldungen
werden und die Empfanger kdnnen A1 jpp S
nheiten
eingetragen werden. Die Liste der 7] Personal
H
Empfanger wird fir den Benutzer ge- 7| Namen/Adressen

speichert und steht beim néachsten

Aufruf wieder zur Verfligung. Das E-

Mail Fenster ist auch Uber das TEL-

leitstelle @kreis. de|

Modul erreichbar. Dort kdnnen dann

z.B. Einsatzauftrdge an die jeweiligen
Einheiten per Mail verschickt werden. Abbrechen Senden

Uber den Punkt ,Daten wahlen‘ im E-

Mail Fenster kdnnen einzelne Bereiche Abbildung 17 - Fenster zum E-Mail Versand
gezielt abgewdahlt werden, um z.B. perso-
nenbezogene Daten zu entfernen.
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4.1.16 Einsatz!LIVE - Chatfunktion und Einsatzdaten in Echtzeit

Das Einsatz!LIVE Fenster bietet drei Funktionen:

e Eine Chat-Funktion mit der sich alle im aktuellen Einsatz beteiligten Stellen unterhalten kon-
nen, ohne dass diese Texte im Einsatztagebuch gespeichert werden.

e Eine Anzeige iber alle Anderungen und Ergidnzungen zur Dokumentation des aktuellen Ein-
satzes, z.B. wenn ein Fahrzeug hinzugefiigt wurde.

-
+4 e:lION Einsatz!LIVE = | B ||
Binsatz /Chat | FMS / Status
Datum/Zeit Sender Text m

14.04.1510:43:19 Einsatzleiter Hausnummer: 10
14.04.1510:43:31 Einsatzleiter Lage: 10cm Wasserim Keller

140415 10:43:14 Funkraum Einheit BIR 7-48-1, 5t1/8, Abschn:0: Gesamt, Info:, AGT 5
14.04.1510:43:40 Funkraum Einheit: BIR 3-19-1, 5t1/2, Abschn:0: Gesamt, Info:MTW, AGT:
14.04.1510:43:15 Funkraum Einsatznummer: 1234

Im gleichen Einsatz Chat

Einsatzleiter Eigener Mame:  Funkraum

Zwei Kisten Wasser

., — = ———

Abbildung 18 - EinsatzILIVE Fenster

e Die Anzeige der eingehenden FMS Status von Fahrzeugen. Diese Funktion zeigt Status an, die
von einem am Server angeschlossenen FMS/TETRA-Auswerter kommen, und auch alle Sta-
tus-Anderungen die von e:LION Clients durchgefiihrt werden.

Die Chat-Nachrichten werden nicht gespeichert und sind daher wirklich nur , Live” sichtbar. Der Chat
ist nur verfiigbar, wenn ein Einsatz bearbeitet wird. Ebenso wird angezeigt, welche anderen Teilneh-
mer im gleichen Einsatz online sind.

Uber das Optionen Menii kann eingestellt werden, ob sich das Einsatz!LIVE Fenster in den Vorder-
grund bringen soll wenn eine neue Chat-Nachricht oder ein Einsatz-Update eingeht. Ausserdem kann
ein Signalton abgespielt werden.

Der Eigene Name ist standardmaRig auf den Windows Anmeldenamen gesetzt, kann aber durch je-
den Benutzer auf einen aussagekraftigeren Wert gedandert werden.

In der FMS/Status Liste kann mittels Kontext-Men( (rechte Maustaste) bei aktivem Einsatz das jewei-
lige Fahrzeug in den Einsatz ibernommen werden, eine Meldung geschrieben werden oder, falls
Position vorhanden, die Karte auf das Fahrzeug zentriert werden.

Das Einsatz!LIVE Fenster ist Gber das 'Fenster' Men( in der Einsatzdokumentation oder tber die Tas-
tenkombination STRG+L aus der Karte heraus erreichbar.
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4.1.17 Anbindung an Digitalfunk (TETRA)

Mit unserer Software TETRAcontrol® lassen sich Digitalfunkgerate an e:LION anbinden um direkt aus
dem Einsatzmanagement SDS zu versenden sowie Status und GPS-Positionen anzuzeigen. Falls diese
Funktion konfiguriert ist (siehe Adminstrator-Handbuch), dann stehen diese Funktionen an verschie-

denen Stellen zur Verfligung. e
. I . ..Ff;‘
Aus der Kartenansicht heraus kann Ulber das e
Kontext-Menii (rechte Maustaste) der Fahr- MBI 281621
leiste die Opti Digitalfunk’ shit 28 Status setzen.. L —= = 1aile

zeugleiste die Uption ,Uigitaltunk: ausgewa X | Digitalfunk... r | MRT (Fahrzeug) Orten
werden. Hier kann eine SDS versendet werden, GN-Mitte [ HRT1(GF Orten |
oder (sofern vom Funkgerat unterstitzt) die [¥] GN-west HRT 2 (Ma) Orten

iy " GM-Ost+Roth 5D5 an MRT (Fah
GPS-Position des Funkgerites abgefragt wer- T i

BSD/HFGs SDS an HRT 1 (GF)

den. . (bersicht 5 SDS an HRT 2 (Ma) I

Das Fenster zum Versenden von SDS kann auch Uber das ,Fenster’ Menii in der Einsatzdokumentati-
on aufgerufen werden. Ausserdem besteht die Moglichkeit, eine Meldung, die Uber das erweiterte
Meldungs-Fenster erfasst wird, als SDS an die Einheit zu versenden. Wenn fiir den jeweiligen Emp-
fanger in der Konfiguration eine oder mehrere ISSIs hinterlegt sind, so erscheint im Meldungs-
Fenster eine neue Schaltflache ,SDS’ die ebenfalls zum SDS Fenster fuhrt.

§ SDS Versenden = | B |-

SDS Text (90)
Auftrag: Wasserversorgung vom Loschteich aufbauen.

Empfanger Optionen

GN 4-64-1 - Flash SDS SDS

@ MRT (Fahrzeug) Senden
HRT 1 (EF) | |
HRT 2 (Ma)

467 .- Schieten

In diesem Fenster kann der SDS Text eingeben werden (bis zu 140 Zeichen), wobei die Anzahl der
verfligbaren Zeichen angezeigt wird. Der Empfanger kann aus der Liste aller konfigurierten Digital-
funkgerate ausgewahlt werden. Dariiber hinaus ist wahlbar, an welche der bis zu drei ISSIs die SDS
versendet werden soll. Normalerweise werden die Nachrichten als Standard SDS versendet, die Opti-
on ,Flash SDS’ (sofortige Anzeige auf dem Geréat) kann ebenfalls gewahlt werden. Wenn das senden-
de Geréat den Versand von ,Home Mode Display’ Texten oder Alarmierung (Callout) unterstitzt, kann
dieses als Option ebenfalls gewahlt werden.

Das an TETRAcontrol angeschlossene Gerdt muss ich im TMO befinden.
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5 TEL-Modul

Das TEL-Modul muss separat lizensiert werden. Die entsprechenden Fenster bzw. Menilpunkte sind

nur sichtbar, sofern eine entsprechende Lizenz installiert ist.

5.1.1 Ubersicht

Das TEL Modul ist zur Verwendung durch eine ortliche oder Uberortliche Einsatzleitung ge-

dacht, die mehrere Einsatze gleichzeitig zu leiten hat.

Haupt-Anwendungsgebiet sind Flachenlagen, wie zum Beispiel Unwetter- oder Hochwasserlagen.
Aber auch z. B. Wald- oder Bahndammbréande, die sich Gber ein gréReres Gebiet mit mehreren Ein-

satzstellen erstrecken, sind Anwendungsfalle fiir das TEL-Modul.

5.1.2 TEL-Einsatz

Als erstes sollte ein , TEL-Einsatz’, d.h. ein den dem TEL-Einsatz unter-

geordneten Einsatzen, angelegt werden. Dies geschieht wie gewohnt icht | Fenster

Uiber die Einsatzdokumentation.

1sat Einsdtze

Einheiten+Pesonal

ith

Alle Einheiten, die den spateren Unter-Einsitzen zur Verfiigung ste- US€  FEinheiten
.. . . . . Personal
hen sollen, missen im TEL-Einsatz als Einheiten angelegt werden. srgj b
= ateria
Dies ist wichtig, weil spater aus dem TEL-Einsatz heraus diese Einhei- “In Auftrige
ten den Unter-Einsatzen zugeordnet werden kénnen. g _2 Abschnitte
- Meldungen erweitert
Das TEL Modul wird Gber das Einsatzdoku-Fenster und dort im Meni  =intr Lageiibersicht
,Fenster => TEL Modul‘ erreicht. nen Reitantich
Patienten
. ; ; ; TEL Modul
Zuerst sieht man nur die Ansicht des TEL-Einsatzes, d.h. des aktuellen e
Einsatzes.
o=l TEL-Einsatz TEL Unwetterlage Gelnhausen, Frankfurter Strale :EUE!_&?:

TEL Unwetterlage
Gelnhausen ~ Frankfurter Strale

Unwetlereinsadtze im Stadtgebiet

Einsatz anlegen...
Einsatz hinzufigen

+ [¥] TEL Eineatz

- 34

-

[/] Meldung

GN 1-11-1

GN 1-46-1 GN 1-2241 GN 2-44-1

GN 2-44-2

GN 3431 GM 44241

Prio Stichwort Nr. Ont

2

Stralle

Info

Im Einsatz Geplant/Frei Einsatzbegin

3 Wasser im Gebaude*H-15 Gelnhausen MusterstralRe 11 Bei Miiller GN 1-11-1 GN 1-46-1 22.07. 12:54
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Diesem kénnen entweder bestehende Einsdtze zugeordnet werden (Schaltflache ,Einsatz hinzuf-
gen’) oder es konnen direkt neue Unter-Einsadtze angelegt werden (Schaltflache ,Einsatz anlegen’).

a-l Einsatz

Veerkehrshindernis klein*H-14 %

Gelnhausen ~ Hauptstralte -1 Abbrechen
Baum auf Stralle -

Einsatzbericht |Namen..P«dressen IZB‘u" |

L & PR BN [T

5.1.3 Unter-Einsatze

Wird ein neuer Einsatz angelegt, so 6ffnet sich ein eigenes Fenster fir diesen Einsatz. Zuerst ist nur
das Stichwort und das Adressfeld zur Bearbeitung freigegeben. Der Einsatz wird erst nach Klick auf
die Schaltflache ,Anlegen’ gespeichert und zur weiteren Bearbeitung freigegeben. Nun kann man die
weiteren Einsatzdaten pflegen.

=8 Ecl = Einheiten werden dem Einsatz per Drag & Drop aus der Einhei-

Disponiart/Beauftragt ten-Liste des TEL-Einsatzes hinzugefugt. Wird eine Einheit auf
das Feld ,Disponiert/Beauftragt’ gezogen, dann wird sie automa-
tisch in den Status ,Disponiert’, gesetzt.

GN 3431
Wenn nun der Einheit ihr Auftrag mitgeteilt wurde, dann sollte

sie durch ziehen auf die Flache ,Auftr’ in den Status ,Beauftragt’

gesetzt werden. Hat eine Einheit den Einsatz ibernommen, dann
Dlsp Auftr - sollte sie in das Feld ,Im Einsatz‘ gezogen werden.

Im Einsatz

Durch ziehen auf die Flachen mit der Beschriftung 1 bis 4 werden

H sie in den jeweiligen Status gesetzt. Natirlich kdnnen die Einhei-
ten vom TEL-Einsatz aus auch direkt auf das jeweilige Status-Feld

GN 2442 4 die 7w
gezogen werden um die Zwi-
schenschritte zu Gberspringen. S a A
GN 1-46-1 bearbeiten
Alternativ kann eine Einheit in Status im TEL Einsatz b
3 | einer der beiden Listen ausge- E"er'td“”ge” '
— arte »
wahlt werden und durch Klicken Disvoni
isponiert/Geplant 3
auf das gewiinschte Status-Feld Ubermittelt/Beauftragt '
. . . . - Status 3 - Einsatz Ubernommen  »
gesetzt werden. AuBerdem kann im TEL-Hauptfenster eine Einheit =—=—— )
Im Einsatz | Status 4 - Einsatzstelle an 3
auf den gewitinschten Einsatz in der Einsatzliste gezogen werden. Status 1 - Frei auf Funk v
Diesem Einsatz wird sie dann als ,Disponiert’ zugeordnet. Als weite- Ch 2#42{ staws2- frel auf Wache '

GN 1-38-1,GN 1-66-1,GN 2-19-1 GN 1~46—T,GN|
re Méglichkeit die Einheiten den einzelnen direkt zuzuordnen gibt es

das Kontext-Meni der Einheiten im TEL-Einsatz. Hier kann der gewiinschte Status zu jedem Unter-
Einsatz direkt gesetzt werden.
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Meldungen zu einem Einsatz konnen lber die ,Meldung’ Schaltflache eingegeben werden.

Im obersten Auswahlfeld muss der Einsatz ausgewadhlt werden, zu dem die Meldung geschrieben
werden soll.

Neben den einzelnen Einsadtzen gibt es die Optionen ,Alle’ (schreibt die Meldung gleichzeitig an alle
Unter-Einsadtze) und ,TEL-Einsatz’ (schreibt die Meldung an den lbergeordneten TEL-Einsatz).

Soll die Meldung eines Unter-Einsatzes auch im TEL-Einsatz mit dokumentiert werden, so ist zusatzli-
che Option ,Auch an TEL-Einsatz senden’ zu wahlen.

: || TEL Meldungen Erfassen In den Unter-

el Einsdatzen kann fir
Y |Verkehrshindernis klein: Gelnhausen, Hauptstrafe 1 (22.07. 16:47) e X i A
i jeden Einsatz eine

Typ Sender Empfanger

1 Lage - GN3431 - Einsatzl - Prioritdt  festgelegt
s Zen ki e ’ e werden, mit der der
0- Gesamt -~ 165115 220713 verwenden . .

Einsatz abgearbeitet
Meldung / Text —
Baum auf Gehweg. Wird mit Motorsdge beseitigt. - ‘m%" werden soll.

Im TEL-Einsatz Hauptfenster kann dann die Einsatzliste nach Prioritdt sortiert werden.

Per Kontext-MenU der Einsatzliste oder Uber die Schaltflaiche ,Auftr.” der Unter-Einsatze kann direkt
ein Auftrag fir diesen Unter-Einsatz innerhalb des TEL-Einsatzes angelegt und bearbeitet werden.

Die Einsatzliste im TEL-Einsatz Hauptfenster hat noch weitere Funktionen. Wird ein Einsatz ausge-
wiahlt so ist Uber die Schaltflache ,Einsatz entfernen’ der Einsatz aus der TEL-Liste zu lI6schen. Dieser
Einsatz ist somit kein Unter-Einsatz mehr.

Die Einsatzdaten werden nicht geldscht sondern in die allgemeine Einsatzliste tUbertragen. Um den
Einsatz zu bearbeiten kann man diesen in der Einsatzliste auswahlen und auf ,Einsatz bearbeiten’
klicken oder einfach einen Doppelklick auf den Einsatz in der Liste ausfiihren.

Einsatze die bereits abgearbeitet sind, werden grau hinterlegt, um sie von noch offenen Einsatzen zu
unterscheiden.

Bitte beachten: Die Icons vor den Einsatzen werden automatisch nach der Prioritdt vergeben und
spiegeln nicht unbedingt die Taktischen Zeichen der Einsatze auf der Lagekarte wider.

Uber das Kontext-Menii (rechte Maustaste) der Einsatzliste kdnnen die Funktionen ,Einsatz Bearbei-
ten’ und ,Einsatz Entfernen’ ebenfalls abgerufen werden. Zuséatzlich kénnen alle Meldungen des Ein-
satzes angezeigt werden und, falls die Koordinaten dokumentiert sind, der Einsatzort auf der Karte
angezeigt werden.
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5.1.4 TEL-Lagekarte

Bei den einzelnen Unter-Einsdtzen 6ffnet die Schaltflache ,Lagekarte’ eine Oberflache mit der man

die Koordinaten des Einsatzortes Online abfragen kann und ein taktisches Zeichen fir die Einsatzstel-

le festlegen.

Dieses Zeichen wird mittels des ,Speichern’
Knopfes an die abgefragten Koordinaten
gesetzt oder kann per Drag & Drop auf die
Lagekarte gezogen werden.

Die vom normalen ,Taktische Zeichen’ Fens-
ter bekannten Optionen ,Drehen’ und ,Ska-
lieren’ sind ebenfalls vorhanden.

I8 |

W

w

T2l Einsatz Wasser im Gebaude Gelnhausen, Musterstralie 11

Koordinaten / Lagekarte

Kurztext
Wasser im Gebaude

Bemerkung

Gelnhausen, Musterstrae 11

/2

Koordinaten

]

/)

@ Koordinaten
43.6582°N 8.9406°0 suchen | ]

“kagekarte

B tig |[| Meldur

inn 220713125

(&

i

Fir die Online-Abfrage der Koordinaten ist logischerweise eine Internet-Verbindung notwendig.

5.1.5 Einsatzauftrage Drucken

Digponier/Beaufiragt

=

N 1-1141

I s

tzauftrag Drucken

1.08.1307:47

"

L

Uber die Schaltfliche ,Einsatzauftrag Drucken” in den
einzelnen Untereinsdtzen lasst sich ein Einsatzauftrag
erstellen, der den beauftragten Einheiten mitgegeben
werden kann.

Er enthalt alle relevanten Daten zum Einsatz und, sofern
die Koordinaten vorhanden sind, eine Karte der Einsatz-
stelle.

Fiir die Erfassung von Personal, Material und den Riick-
meldungen sind entsprechende Felder vorgesehen.

Falls die Einheiten nicht iber einen PC bzw. Tablet verfligen, kénnen sie hier ihren Einsatz dokumen-

tieren und anschlieBend das Formular wieder bei der TEL zur Erfassung abgeben.
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Hilfeleistung klein

Gelnhausen, Am Langen Steg 12

01082 s
Wasser im Keller bei Milller-Meier-Schulze, im 3. OG Klingeln b -@"-Z
Kostenpfl.: JA/ NEIN Beginn: 09.08.13 07:47
Kilometer: Ende: A P
B i Bzl W
Lage: GN 1-11-1
MKK 10-52-1
MaRnahmen:

bitte unterstreichen

Geschadigter/Eigentimer/Kostenpfl.:

Name, Vorname Einheit Funktion Material/Gerat Menge
Zeit Meldung

Abbildung 19 - Beispiel Einsatzauftrag
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6 Tastaturkiirzel

6.1 e:LION-Anzeige

Einige Funktionen sind entweder nur liber die Tastatur oder zusatzlich Gber Tastenkombinationen
erreichbar. Die ist manchmal fiir eine schnelle Bedienung hilfreich, da Touchpads bei Laptops insbe-
sondere wadhrend der Fahrt sehr schwierig zu handhaben sind.

F4 /= .nGl-lﬂhal:lsqn F5 | fo

Rty ' Alle Lelpziger 54 . e
. 78,

A \ _.-d_——: | --La %
~= Kinz N Toeeee g

- A h , £

fl E'L ort® ‘ Lasis IE

\.\—'\,_..---"""_- b NN .

StraRenkarte Stralen Nah

Z zentrieren auf ‘ Ziel ‘

F zentrieren auf ‘QFahrzeug ‘

1 | Hydranten | ain/ausblenden
2 | Gebaude ]ein/ausblenden

3| Evene3 | ajn/ausblenden

4+ GROSSER = KLEINER
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T

6 Karte Verschieben 9

\%

H Karte auf Heimatposition
R Routenplanung zur Einsatzstelle

D Einsatzdokumentation anzeigen
K Koordinaten-Fenster anzeigen

STRG-E Einsatzdaten dndern (auch wenn Leitstelle nichts geschickt hat)

STRG-1 Beschriftung Ebene 1 ein/ausblenden
STRG-2 Beschriftung Ebene 2 ein/ausblenden
STRG-3 Beschriftung Ebene 3 ein/ausblenden
STRG-POS1 Einsatzort / Text / Zeit ein/ausblenden
STRG-Ende Fahrzeugstatus (unten) ein/ausblenden
STRG-L Einsatz!LIVE Fenster einblenden

STRG-N Fahrzeugbeschriftung umschalten

STRG-D Aktuellen Einsatz Drucken

STRG-P Aktuelle Kartenansicht Drucken

STRG-T Karten der nachsten 2 Zoomstufen laden
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SHIFT-STRG-T Karten der nichsten 3 Zoomstufen laden
STRG-U Wie STRG-T aber vorhandene iiberschreiben

STRG-A: Admin Modus = Anderungen an Objekten werden
gespeichert
SHIFT-STRG-Klick auf Objekt: Objekt Bearbeiten

SHIFT-STRG-Rechtsklick: Objekt Verschieben

STRG-Klick auf Karte: Entfernungsmessung starten. (Be-
enden mit ESC oder einem weiteren STRG-Klick.)

ALT-1 bis ALT-5: Auswahl der Fahrzeugibersicht
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